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Dopřejte myšlenkám prostor.

Samonosný střešní tepelněizolační sendvičový panel s PUR výplní 
a exteriérovou měděnou stranou pro střechy s minimálním sklonem 7 %. 

Měděná exteriérová strana zvyšuje životnost panelu. Po oxidaci vytvoří 
barevně příjemný a prestižní vzhled. Panel je vhodný pro použití na obytné 

domy  a významné projekty. 

METECNO

TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL 
S PUR IZOLACÍ  

CUTEC®

ocelový vnitřní povrch

měděný vnější povrch

 ucpávka / těsnění

Hrubost: 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm 



CUTEC®
TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL S PUR IZOLACÍ  

TABULKA BEZPEČNÝCH ROZPĚTÍ PODLOŽÍ

Hodnoty uvedené v tabulkách jsou garantované pro exteriérový mědený plech o hrubosti 0,5 mm a interiérový ocelový plech o hrubosti 
0,4 mm.

Vzdálenost podloží – l (m) závisí na zatížení p (N/m2), které je rovnoměrně rozložené na povrch panelu a na základě laboratorních zkou-
šek při konstatních parametrech se dospělo k výpočtu f ≤ l/200, což představuje bezpečnostní průhybový koefi cient, který odpovídá pře-
depsaným zkouškám podle norem UEAtc vztahujících se na tepelněizolační panely. Normy byly vytvořeny a jsou aplikovány předními 
evropskými technickými ústavy pro certifi kaci.
Jiná hrubost samonosných interiérových a exteriérových plechů než uvedená, neruší garanci zatížitelnosti panelů při dodržení rozpětí 
dovoleného podloží, avšak nemůže být garantován bezpečnostní koefi cient průhybu panelu.
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DETAIL SPOJE

 Přípustné rozpětí (m) pro střešní panel CUTEC® podle mezních zatížení (kg/m2)

Hrubost
panelu

S

Součinitel  tepelného
prostupu

U

Váha 
panelu
kg/m2 Rovnoměrně rozložené zatížení v kg/m2 Rovnoměrně rozložené zatížení v kg/m2

mm
kcal

m2h°C
W

m2 °C
0,5/0,4 p = (N/m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 0,51 0,59 10,08 l= 3,80 3,30 3,10 2,95 2,75 2,45 2,25 3,40 2,70 2,30 2,10 1,90 1,70 1,55

40 0,40 0,46 10,46 l= 4,10 3,60 3,45 3,30 3,05 2,60 2,35 3,70 3,10 2,70 2,50 2,40 2,00 1,80

50 0,33 0,38 10,84 l= 4,50 3,90 3,70 3,50 3,15 2,75 2,45 4,00 3,50 3,15 2,90 2,70 2,30 2,05

60 0,28 0,33 11,22 l= 4,80 4,25 3,95 3,70 3,25 2,90 2,60 4,30 3,90 3,65 3,30 2,95 2,60 2,30

80 0,22 0,25 11,98 l= 5,40 4,80 4,30 3,90 3,40 3,00 2,70 4,80 4,30 4,00 3,70 3,20 2,80 2,50

100 0,18 0,21 12,74 l= 5,85 5,20 4,65 4,20 3,65 3,20 2,85 5,20 4,65 4,20 3,85 3,45 3,00 2,65




