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Dopřejte myšlenkám prostor.

Samonosný tepelněizolační sendvičový panel s PUR výplní a poloměrem zakřivení 
3 500 až 20 000 mm.

Panel OYSTER® je určený především na průmyslové objekty z prefabriká-
tů jak je vidět na obrázku. Možnosti zakřivení a délky je potřebné konzultovat 

s výrobcem. V následujících schématech uvádíme nejběžněji používané typy.
Spojení panelů musí být vždy na podloží pevné části střechy. Je vhodný pro průmyslo-

vé objekty se zakřivenou střechou, sportovní haly v minulosti pokrývané plechem nebo 
azbestocementovými deskami.

METECNO

TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL 
S PUR IZOLACÍ

OYSTER®

Hrubost: 60 mm 

Obloukový panel

R = 12000/20000

Obloukový panel

spoj panelů musí být zásadně  na střešní 
vaznici!

Obloukový panel



OYSTER®
TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL S PUR IZOLACÍ 

DETAIL SPOJE

TECHNICKÉ PARAMETRY

• max. délka  panelu ...........................................................................6m
• uhel zakřivení ...................................................variabilní - 3,5 ÷ 20m
• standardní šířka ................................................................... 1 000 mm

POUŽITÝ MATERIÁL OBALU PANELU

• vrchní vnější plech:
 - ocelový pozinkovaný lakovaný .....................................hr. 0,6 mm
 - hliníkový plech - natural nebo lakovaný ....................hr. 0,6 mm
• spodní vnitřní plech
 - ocelový pozinkovaný lakovaný .....................................hr. 0,5 mm

POVOLENÉ ZATÍŽENÍ

Následující tabulka obsahuje údaje, které byly dosaženy zkouška-
mi a určuje dovolené zatížení při dodržení uvedených paramet-
rů. Uvedené parametry se vztahují na panel s hrubostí externího 
ocelového pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm a 0,4 mm při vnitř-
ním plechu s tím, že panel je pevně uchycený v koncích oblouku 
do příslušné střešní konstrukce tak, jak je vidět na schématech.

Teplotní prostup a celková váha panelu

S mm 40 50 60

K = Kcal/m2h °C 0,36 0,30 0,26

K = Watt/m2h °C 0,42 0,35 0,30

Váha panelu kg/m2 10,81 11,19 11,57

rádius kružnice

mm
S40 světlá výška v mm S50 světlá výška v mm S60 světlá výška v mm

1000 2000 1000 2000 1000 2000

3500 1317 957 1425 1188 1674 1467

6000 858 606 914 813 1024 929

9000 745 486 760 580 784 619

12000 705 450 730 482 758 547

16000 682 384 712 421 745 491

20000 672 325 692 365 738 482

TABULKA POVOLENÉHO ZATÍŽENÍ (VÍCENÁSOBNÉ ROZPĚTÍ)

 Přípustné rozpětí (m) pro panel OYSTER® podle mezních zatížení (kg/m2)

oblouk s pevným uchycením na obou koncích 
panelu (jednoduché rozpětí)
hrubost vnějšího plechu - 0,6 mm
hrubost vnitřního plechu - 0,4 mm

rádius kružnice

mm
S40 světlá výška v mm S50 světlá výška v mm S60 světlá výška v mm

1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000

3500 1043 730 532 381 264 1129 941 680 515 363 1326 1162 852 659 474

6000 679 480 312 222 161 724 644 417 302 223 811 736 529 388 293

9000 590 385 216 149 107 602 459 293 205 150 621 490 378 266 198

12000 558 356 170 112 80 578 382 236 156 114 601 433 312 204 151

16000 540 304 139 85 58 564 333 198 119 83 590 389 270 160 112

20000 532 257 124 70 46 548 289 183 101 67 585 382 256 137 92

TABULKA POVOLENÉHO ZATÍŽENÍ (JEDNODUCHÉ ROZPĚTÍ)

 Přípustné rozpětí (m) pro panel OYSTER® podle mezních zatížení (kg/m2)

oblouk s pevným uchycením na obou koncích 
panelu (jednoduché rozpětí)
hrubost vnějšího plechu - 0,6 mm
hrubost vnitřního plechu - 0,4 mm




